银川市市政基础设施工程

文件归档内容及要求
银川市城建档案馆

二0一八年五月

基 本 规 定

1.1  建设工程文件的形成与积累应与工程建设进度同步进行，真实反映工程建设的全过程。
1.2  工程建设、勘察、测绘、设计、监理、施工等参建单位，应将建设工程文件的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节,由经过专业培训和具有相关资质的资料管理人员收集和保管。
1.3  对列入城建档案馆接收范围的工程，工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆移交一套符合规定的纸质工程竣工档案，同时一并报送一套工程电子档案。

1.4  工程竣工图应由施工单位绘制，也可委托具有资质的单位绘制。
1.5  建设工程应编制工程声像档案：
1市级以上（含市级）重点工程编制照片、录像档案、专题录像片。
2 所有的建设工程项目均编制照片档案。
工程文件的质量要求

归档纸质文件的质量要求

2.1.1  归档的纸质工程文件应为原件。

2.1.2  工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。
2.1.3工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。
2.1.4  工程文件应采用碳素墨水、蓝黑墨水等耐久性强的书写材料，不得使红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料。
2.1.5  工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。
2.1.6 工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面（297mm×210mm）。
2.1.7 工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。

编绘竣工图的质量要求

2.2.1 竣工图宜在施工过程中，随着工程进度，按照国家建筑制图标准的规定进行编制，做到规格统一、图面整洁、线条清晰、字迹工整。
2.2.2 写说明等文字应采用仿宋体，字体要求从左到右排列整齐，字体的大小可参照原图以达到协调统一。
2.2.3 绘制图形、注写说明等，应统一使用碳素墨水等黑色耐久性书写材料。
2.2.4 按施工图施工没有变更，应由施工单位在原施工图上加盖竣工图章后作为竣工图。
2.2.5 在施工过程中，原施工图内容做了更改的，宜重新绘制竣工图。若原施工图更改的内容较少，可依据变更内容和实际施工情况，在原施工图上加以修改补充，加盖竣工图章后作为竣工图。
2.2.6 凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、以及有其它重大改变，不宜在原施工图上修改补充，或变更部分超过图面1/3，应重新绘制改变后的图纸，加盖竣工图章后作为竣工图。

2.2.7 对在原施工图上加以修改补充后作为竣工图的，可采用注记法和改图法绘制竣工图。
2.2.8重新绘制的竣工图，在竣工图图标栏中应有原设计单位名称和原设计人员签字，没有原设计人员签字的应附原施工图纸。
2.2.9必须依照经确认的变更文件和实际施工情况编制竣工图，做到图物相符。各项变更在原施工图上修改补充后，应注明变更依据，可标注变更材料所在的案卷名称、卷内页号和具体条款，或直接注明变更材料的编号。
2.2.10 竣工图必须加盖竣工图章。竣工图章应使用不易褪色的红色印泥加盖在图标栏上方或周围不压盖图形和文字的空白处（不可压字压线, 不得盖在背面）。
2.2.11 竣工图章的内容应包括：“竣工图”字样、施工单位、项目经理、审核人、编制人、编制日期、监理单位、总监、现场监理

2.2.12 竣工图章尺寸宜为80mm×50mm。
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归档电子档案的质量要求

2.3.1  电子文件必须保证所载内容的真实性、完整性、有效性和安全性。电子文件的内容必须与其纸质档案一致。

2.3.2  电子文件存储应当符合下列要求：

1  电子文件应包含相应的元数据，元数据应符合《建设电子档案元数据标准》（CJJ∕T 187—2012）的规定；
 2  同一工程（项目）的电子文件著录数据、元数据、各种管理登记数据等，应存储在同一载体上。

2.3.3  电子档案采取离线式归档，归档载体为 DVD－R光盘。光盘应当无污渍、无划痕、无病毒，能够正常读出。光盘应当装盒存放，并编制封面。

2.3.4 其它规定严格按《银川市建设工程电子档案技术规范（暂行）》执行。
2.4  归档声像档案的质量要求

2.4.1  工程声像资料必须真实地记录工程建设过程,同一拍摄对象应提供不同方向、景别、阶段的资料。
2.4.2  工程声像资料拍摄应图像清晰。建筑物、构筑物的拍摄应在良好光线下进行，应避免形体的变形，保持线条的平行度、垂直度，做到被摄物体的透视关系和结构关系合理。
2.4.3  以传统感光材料为载体的工程照片应冲印成7寸光面照片并刻录光盘。刻录照片扫描分辨率应达到600dpi以上，采用 JPEG 格式存储，不得进行压缩保存。
2.4.4  使用数码相机拍摄，宜使用RAW、 JPEG格式拍摄，其影像不得进行改变工程真实面貌和颜色的后期加工，保存完整的EXIF 信息。照片应冲印成7寸照片并刻录光盘。数码照相机光学分辨率不得小于600万有效像素，用数码摄像机、手机拍摄的照片不能作为归档照片。
2.4.5  光盘中照片的序号、题名、说明应与冲印照片一致，应在光盘非数据面用记号笔标明案卷名称。
2.4.6  工程照片文字说明内容应包括建设单位、工程名称、拍摄事由、拍摄时间、拍摄地点、摄影者等要素。要求文字简洁、能概括揭示照片所反映的信息。
2.4.7  工程录像应使用专业DVcam摄像机拍摄，以DVcam PDV-64N或PDV-124N录像带作为归档用录像带。通过其他影像设备拍摄制作形成的电影胶片、录像带、光盘、视频电子文件应转制成DVcam录像带。 

2.4.8  工程录像资料不少于30分钟。专题片片长不少于10分钟。
2.4.9  工程录像资料要求拍摄画面清晰、镜头平稳、色彩饱和、录像带磁迹完好。两项不同内容之间，应用字幕、彩条、黑场等标志间隔开。
2.4.10 工程录像资料必须进行编辑，配以字幕及说明。说明内容包括工程名称、建设单位、拍摄内容、拍摄长度、拍摄时间、拍摄人员等。后期制作不应对资料进行有失真实性、改变物体颜色的技术处理和修改。
2.4.11 专题片制作应内容真实、构思完整，能反映工程建设全貌及特点。要简要、系统介绍工程所在的地理位置（原址、原貌）、前期工作、重要工序、主体结构、竣工后外观和周围环境；建筑、施工特色以及工程建设中的重大事宜。 

2.4.12 专题片应配解说词和字幕、背景音乐，适当保留同期声。解说词和字幕应与画面相符。
工程文件的组卷

3.1组卷的原则和方法

3.1.1  组卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用。

3.1.2  一个建设工程有多个单位工程组成时，工程文件应按单位工程组卷。

3.1.3  组卷可采用如下方法

1 工程文件可按建设程序和文件属性划分为工程准备阶段文件、监理文件、施工及竣工验收阶段文件、竣工图四部分；

2 工程准备阶段文件可按同次批复的同一建设项目组卷；

3 监理文件可按监理合同同次签订的同一建设项目组卷；

4 施工及竣工验收阶段文件可按单位工程、编制单位、文件属性等组卷；

5 竣工图可按单位工程，专业组卷。

3.1.4  组卷过程中宜遵循下列要求：

1 每卷文件不宜过厚，文字材料一般不超过20㎜，图纸每卷不超过40㎜；
2 案卷内不应有重复文件，多个单位工程共用的文件只归一份原件，不同载体的文件应分别组卷；

3.2 卷内文件的排列

3.2.1  文件材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列。

3.2.2  图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列，原图在前修改图在后；

3.2.3  既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料在前，图纸在后。 

3.3 案卷的编目和装订

3.3.1  卷内文件均按有书写内容的页面编号。每卷单独编号，页号从“1”开始。

3.3.2  页号编写位置：单面书写的文件在右上角；双面编写的文件，正面在右上角，背面在左上角。折叠后的图纸一律在右上角。

3.3.3  成套图纸或印刷成册的科技文件材料，自成一卷，页码完整，排列顺序和内容均没有变化的，原目录可替代卷内目录，不必重新编写页码和目录；如有变化、无目录的均需要重新编写页码和目录。

3.3.4  案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页码。

3.3.5  卷内目录的编制要求：

1 序号栏以一份文件为单位，用阿拉伯数字从1依次标注。图纸一张即一份，文字材料一份可多页；

2 责任者栏填写文件的直接形成单位和个人。有多个责任者时，选择两个主要责任者，其余用“等”字代替；

3 文字编号栏填写工程文件原有的文号或图号。文号一般写发文号，没有的可不填；

4 文件题名栏填写文件标题的全称，没有的可根据内容填写；

5 日期栏填写文件形成的起至日期，竣工图应填写竣工图章

上的日期；

6 页次栏填写文件在卷内所排的起始页号，最后一份文件填写起至页号；

7 卷内目录表排列在卷内文件首页之前；

8 卷内目录应用70g以上的白色书写纸制作，幅面统一采用A4尺寸。

3.3.6  案卷封面的编写要求：

1 案卷封面的内容应包括；档号、档案馆代号（以上两项由档案馆填写）、案卷题名、编制单位、起止日期、密级、保管期限、共几卷、第几卷；

2 案卷题名应简明、准确地揭示卷内文件的内容。案卷题名

应包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容；

3编制单位应填写案卷内文件的形成单位或主要责任者。工密级程准备阶段文件填写建设单位；勘察、设计文件填写勘察、设计单位；监理文件填写监理单位；施工文件填写施工单位；

4 起止日期应填写案卷内全部文件的形成的起止日期；5 保管期限分为永久、长期、短期三种：永久是指工程

档案需永久保存；长期是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命；短期是指工程档案保存20年以下。

同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限从长。

5密级分为绝密、机密、秘密三种。

同一案卷内有不同的文件，应以高密级为本卷密级。

6 案卷封面用70g以上的白色书写纸制作，幅面统一用A4尺寸。

3.3.7  卷内备考表的编写要求:

1卷内备考表填写需要说明的问题：标明卷内文件的总页数、各类文件页数（照片张数），页数须是阿拉伯数字。立卷单位对案卷情况的说明，如文件完整，应给予评价；

2 卷内备考表排列在卷内文件的尾页之后；

3 卷内备考表应用70g以上的白色书写纸制作，也可以内封面的封底作备考表，幅面统一用A4尺寸。

3.3.8  装订前必须剔除金属物。

3.3.9  案卷可采用装订和不装订两种形式。文字材料必须装订，图纸可不装订。既有文字材料又有图纸的案卷应装订。装订采用棉线绳三孔左侧装订法，装订线位置距左侧15㎜，在案卷背面打活结，装订要整齐、美观、牢固，便于保管和利用。

市政工程文件归档内容及编制顺序
4.1  工程准备阶段文件

4.1.1 工程准备阶段文件（一）

1  建设项目决策立项文件

2  建设项目用地文件

3  建设项目规划文件

（注：4.1.1所列文件建设单位暂不需要报送，需报送时将另行通知）
4.1.2工程准备阶段文件（二）

（注：4.1.2所列文件全部收集、整理、归档，如某项文件是多个单位工程共用文件，只需报送一份原件。）

1  勘察合同

2  工程地质勘察报告

3  水文地质勘察报告

4  设计合同

5  施工图审查报告及合格书

6  建设工程报建表

7  中标通知书

8  施工合同

9  施工许可证

10  建设工程质量监督申报书

11  承担建设工程质量监督通知书

12  工程质量安全终身责任承诺书

13  法人授权委托书

14  建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册

15  监理单位工程项目总监及监理人员名册

16  施工单位工程项目经理及质量管理人员名册

4.2 监理文件

4.2.1  监理中标通知书

4.2.2  监理合同

4.2.3  总监任命书 

4.2.4  监理规则 

4.2.5  监理实施细则

4.2.6  监理工作总结

4.2.7  工程暂停令

4.2.8  工程延期审批表

4.3 施工及竣工验收阶段文件

4.3.1  施工管理材料

1  建设工程竣工验收备案表

2  工程概况表

3  勘察、设计、施工、监理、建设单位五方竣工验收报告

4  工程竣工验收证书

5  工程竣工验收会议纪要

6  建设工程竣工规划确认书及规划核实图

7  其它专项验收认可文件

8  单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

9  单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

10  单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

11  单位（子单位）工程观感质量检查记录

12  单位工程分部工程检验汇总表

13  分部、分项工程检验记录

14  开（复）工报审及开（复）工报告

15  工程竣工报验单及竣工总结

16  竣工测量报告

17  质量事故报告及处理资料
18  开工前原貌、施工阶段、竣工新貌影像资料

4.3.2．1  道路工程施工技术材料

1  测量交接桩记录

2  工程定位测量记录
3  水准点复测记录
4  导线点复测记录

5  测量复核记录 

6  沉降观测记录

7  道路高程测量成果记录

8  地基处理记录

 9  复合地基承载力检验报告

10  隐蔽工程检查验收记录（附结构层高程测量表）
4.3.2．2地下管线工程施工技术资料

1  测量交接桩记录

2  工程定位测量记录
3  水准点复测记录
4  导线点复测记录

5  测量复核记录 

6  变形观测记录

7  地基验槽记录

8  地基处理记录

9  复合地基承载力检验报告

10  隐蔽工程检查验收记录及汇总表（附工程测量表）

11  中间检查交接记录

12  箱涵、管道顶进施工记录

13  压力管道水压试验纪录

14  压力管道强度及严密性试验纪录

15  无压管道闭水试验记录

4.3.2．3桥梁/通道/隧道工程施工技术资料

（城市桥梁引道工程资料归档参照道路工程相应归档目录）

1  测量交接桩记录

2  工程定位测量记录
3  水准点复测记录
4  导线点复测记录

5  测量复核记录 

6  沉降变形监测记录

7  桥梁高程测量成果记录

8  桥梁竣工测量记录汇总表

9  地基验槽记录

10  地基处理记录

11  复合地基承载力检验报告

12  桩施工成果汇总表

13  桩施工记录

14  桩身完整性检测报告

15  桩承载力测试报告

16  沉井下沉施工记录

17  隐蔽工程检查验收记录及汇总表

19  箱涵顶进施工记录

20  斜拉索安装张拉记录

21  斜拉索张拉调整记录

4.3.3 1道路工程质保材料

1  道路石油沥青进场复试报告

2  沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）进场复试报告

3  沥青胶结材料进场复试报告

4  沥青混合料马歇尔试验报告

5  土工击实试验报告

6  地基钎探试验报告

7  水泥混凝土抗折强度统计评定表

8  水泥混凝土抗折强度检验报告

9  道路弯沉值测试成果汇总表

10  道路（路床、基层）弯沉值检验报告

11  道路（沥青面层）弯沉值检验报告

4.3.3 2地下管线工程质保材料
1  击实试验报告

2  地基钎探试验报告

3  管道沟槽回填土压实度检验汇总表

4  管道沟槽回填土压实度检验报告

5  焊缝质量综合评价汇总表

6  焊缝质量检验报告

7  钢筋连接接头检验报告

8  混凝土构件复检报告

4.3.3 3桥梁工程质保材料（一）
1  砌体相关试验报告及汇总表（含砌块、水泥、砂、外加剂、砂浆试验报告）

2  钢材进场复试报告及汇总表

3  防腐（防火）涂料复试检验报告及汇总表

4  地基钎探试验报告

 5  土工击实试验报告

6 （桥涵）回填土压实度检验报告及汇总表

7  混凝土强度统计评定表

8  混凝土强度检验报告及汇总表

9  钢筋连接接头检验报告

10  结构实体混凝土强度检验记录

11  同条件养护试件强度试验报告及汇总表

12  结构实体其它相关复试及检测报告汇总表

13  混凝土钢筋保护层厚度检验报告

14  高强度螺栓摩擦面抗滑移系数检验报告

15  高强度螺栓连接副扭矩系数复验报告

16  焊缝超声波探伤报告

17  构件射线探伤报告

18  钢梁涂装前粗糙度评定测试报告

19  钢结构涂层厚度检验报告

20  预制混凝土构件结构性能检验报告

21  桥梁锚具、夹具静载锚固性试验报告

22  桥梁拉索超张拉检验报告

23  桥梁拉索张拉力振动频率检验报告

24  桥梁静、动载试验报告

4.3.3 4桥梁工程质保材料（二）
（质量证明文件前均附材料进场检验记录）

1  商品混凝土合格证汇总表

（1）商品混凝土进场检验记录

（2）商品混凝土合格证

（3）商品混凝土配比单

（4）商品混凝土试验报告

2  钢材质量证明文件及汇总表

3  预应力筋用锚具连接器、支座伸缩装置合格证
4  钢铁构件合格证及出厂检验报告

5  扭剪型高强度螺栓连接副紧固预接力检验报告

6  高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检验报告

7  高强度螺栓洛氏硬度检验报告

8  钢绞线力学性能检验报告

9  桥梁用结构钢力学性能检验报告

10  桥梁用结构钢化学性能检验报告

11  防腐（防火）涂料产品合格证及出厂检验报告

4.4 竣工图

4.4.1 竣工图变更依据文件

1    竣工图变更依据性文件核查清单

2    图纸会审纪要

3    设计变更通知单

4    工程洽商记录

5    工程技术核定单
4.4.2 竣工图

 1    各专业竣工图纸目录

 2    各专业竣工图
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